s . Zdravotni Ostav se sidlem v Usti nad Labem .y,

: Moskevska 1531/15, 400 01 Usti nad Labem ia%//m
= i Centrum hygienickych laboratori Y

' : Jana Cerného 361, 503 41 Hradec Kralové AN
Zkusebni laboratof & 1388 akreditovana CIA die CSN EN ISO/IEC 17025:2018 L1388

Protokol o zkousce ¢. 70749-70751/2026

Pitna voda

Zakaznik: Vodovody a kanalizace Tynec s.r.o.
K Nakli 404
257 41 Tynec nad Sazavou

| Vzorek / vzorky éislo : 70749-70751

Objednavka ¢islo : Smiouva ¢. 3/UO/PHA/DZM/2024
| Termin odbéru od-do * : 156.7.2026 10:50 - 1140
. Misto odbéru * : Chafovice, vodojem (70749),

Chérovice ¢.4 (70750),
Chafovice, koncovy hydrant u €. 68 (70751)
Upfesnéni mista odb. ? : odtok z vodojemu (70749), budova OU (70750)

¢ Matrice : Pitna voda

! Upfesnéni matrice : pitna voda - vefejny vodovod - odbér typu a, z rozvodného potrubi
1 Odbér : zakaznik neuved|

i Z_pl'xsob odbéru : zakaznik neuved|

s Ucel odbéru : kontrola

, Datum pFijmu : 15.7.2026 14:02

Analyzy zahéjeny dne : 15.7.2026
Analyzy ukonéeny dne  : 20.7.2026

Rozsah udélené akreditace:

Chemicke, fyzikalni, mikrobiologické analyzy vod, potravin, linovin, peloidu, biologickych materiid, odpadu, azbestu, ovzdusi,
senzorické analyzy vod a potravin, odbéry vzorkd, analyzy vyluhl, pevnych materidll a stérd, testy toxicity, méfeni faktord
prostiedi, kontrola sterilizatori a dezinfekénich prostiedku.

Prohlaseni laboratofe:

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protoko! reprodukovat jinak nez cely. Vysledky se tykaji pouze vzorku, kieré byly
pfedmétem zkouseni. Jestlize laboratof neni odpovédna za fazi odbéru vzorkd, vysledky se vztahuiji ke vzorku, jak byl pfijat.
Laboratof nenese odpovédnost za spravnost Udaji dodanych zakaznikem a vztahujicich se ke vzorku {(daje oznaCeny "Z").

V pfipadé p¥jmu zkudebni polozky vykazujici odchylky od stanovenych podminek nebo dodani dat zakaznikem mohou byt nékteré
vysledky analyz ovlivnény, za coz laboratof nenese odpovédnost.

Laboratof na pozadani poskytne udaje o pouZitych metodach a souvisejicich pfedpisech.

Schvaiil : Foft Milan
vedouci odd. zakaznického servisu pracovi$té Kladno, Pfibram, Praha, Mélnik, BeneSov

Pfibram, Podtovni 4  E-mail: milan.fort@zuusti.cz mobil: 724 322 264

Datum vystaveni protokolu: 30.7.2026
Protokol vyhotovil: Cirmanova Dana, Ing.  E-mail: dana.cirmanova@zuusti.cz mobil: 602 257 125
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Vzorek Cislo

Misto odbéru
Upfesnéni mista odbéru
Upfesnéni matrice

: 70749
. Charovice, vodojem
. odtok z vodojemu

Vysledky zkousek - chemicka vysetieni

Ukazatel Hodnota Jednotka
amonné ionty 0,07 mgft
barva <5 mg/l Pt
cetkovy organicky uhlik (TOC) 0,9 mg/l
dusinany 43 mg/l
dusitany <0,02 mglt
konduktivita 68,4 mS/m
pach (kvalitativngé) piijatelny .
pH 78 -
zakal <0,20 ZF(n)
Fe (Zelezo) 0,08 mg/l

Vysledky zkousek - mikrobiologicka vySetfeni

Ukazatel Hodnota Jednotka
intestinalni enterokoky 0 KTJ/400 ml
Escherichia coli 0 KTJ/100 ml
koliformni bakterie 0 KTJ/100 ml
pocty kolonii pfi 22°C 0 KTJ/iml
pocty kolonii pii 36°C 0 KTJiml

Vyrok o shodé:

Protokol o zkousce &, 70749-70751/2026

: pitna voda - vefejny vodovod - odbér typu a, z rozvodného potrubi _

Nejistota Limit Ident. zkou$ky  Prac.
20 % max. 0,50 mght MH SOP 071 ¢ast B P12
- max. 20 mgft Pt MH SOP 071 ¢astF P12

15 % max. 5,0 mgi MH SOP 307 P12
14 % max. 50 mgAd NMH SOP 071 castA P12
-— max. 0,50 mg/l NMH SOP 071 &astA P12
10% max. 125 mS/m MH SOP 071 8ast G P12
- piijatelny MH SOP 062 P12

0.2 65-95 MH SOP 071 &astH P12

- max. 5 ZF(n) MH SOP 044 P12

20 % max. 0,20 mgi MH SOP 201.01 &astA P12
Nejistota Limit Ident. zkousky  Prac.
- max. 0 KTJ100 mi NMH SOP 906 P12

- max. 0 KTJ/100 ml NMH SOP 900 P12

- max. 0 KTJ/100 ml MH SOP 900 P12

- max. 200 KTJ/mi MH SOP 908 P12

- max. 40 KTJ/ml MH SOP 908 P12

V limitovanych ukazatelich nebylo zjisténo pfekrogeni zavaznych limitnich hodnot (typ MH a NMH) danych platnou legislativou

(zdrojem pro vydéani vyroku o shodé).

Doporuéené hodnoty (typ DH) a mezni hodnoty (typ MH*) nejsou pfedmétem vyroku o shodé.

Vzorek &islo : 70750
Misto odbéru . Chéarovice &.4
: budova OU

| Upresnéni mista odbéru
-Upiresnéni matrice

Vysledky zkousek - chemicka vysetieni

Ukazatel Hodnota Jednotka
amonné ionty <0,05 mgll
barva <5 mg/ Pt
celkovy organicky uhlik (TOC) 1,1 mghl
dusinany 42 mg/l
dusitany <0,02 mg/l
konduktivita 68,4 mSim
pach (kvalitativngé) pfijatelny =
pH 7.7 -
zékal <0,20 ZF(n)
Fe (Zelezo) 0,09 mg/l

Vysledky zkousek - mikrobiologicka vysetieni

Ukazatel Hodnota Jednotka
intestinalni enterokoky 0 KTJ/100 mi
Escherichia coli 0 KTJ/100 mi
koliformni bakterie 0 KTJ/100 ml
podty kolonii pii 22°C 0 KTdmi
poéty kolonii pfi 36°C 0 KTJiml

Vyrok o shodé:
V limitovanych ukazatelich nebylo zjisténo
droiem pro vydani v¥roku o shodé),

: pitna voda - vefejny vodovod - odbér typu a, z rozvadného potrubf -

Nejistota Limit Ident. zkousky  Prac.
- max. 0,50 mg/l MH SOP 071 ¢ast B P12

- max. 20 mgA Pt MH SOP 071 &astF P12
15% max. 5,0 mgd MH SOP 307 P12
14 % max. 50 mg/ NMH SOP 071 &ast A P12
-— max. 0,50 mg/l NMH SOP 071 &ast A P12
10% max. 125 mS/m MH SOP 071 East G P12
- prijatelny MH SOP 062 P12

0,2 65-9,5 MH SOP 071 &ast H P12

- max. 5 ZF{n) MH SOP 044 P12

20 % max. 0,20 mg/t MH SOP 201.01 tastA P12
Nejistota Limit Ident. zkousky Prac.
- max. 0 KTJ/100 ml NMH SOP 906 P12

- max. 0 KTJ/100 m! NMH SOP 500 P12

- max. 0 KTJ/100 mi MH SOP 900 P12

- max. 200 KTJ/mi MH SOP 908 P12

e max. 40 KTJ/ml MH SOP 908 P12

Doporucené hodnoty (typ DH) a mezni hodnoty (tvp MH*) nejsou pfedmétem vyroku o shodé.
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Protokol o zkousce €. 70749-70751/2026 ze dne 30.7.2026

r "
w www.zuusti.cz

: 70751
: Chéfovice, koncovy hydrant u . 68
. pitna voda - vefejny vodovod - odbér typu a, z rozvodného potrubi 7

Vzorek cislo
Misto odbéru
Upfesnéni matrice

Vysledky zkousek - chemicka vySetfeni

Ukazatel Hodnota Jednotka Nejistota Limit Ident. zkousky  Prac. Ozn.
amonné ionty <0,05 mgh --- max. 0,50 mg/l MH SOP 071 &astB P12 A
barva <5 mgf Pt s max. 20 mgA Pt MH SOP 071 8astF P12 A
celkovy organicky uhlik (TOC) 0.8 mg/l 15 % max. 5.0 mgA MH SOP 307 P12 A
dusi¢nany 45 mgA 14 % max. 50 mgh NMH SOP 071 cast A P12 A
dusitany <0,02 mg/ — max. 0,50 mg/l NMH SOP 071 éastA P12 A
konduktivita 70,7 mSim 10 % max. 125 mS/m MH SOP 071 &ast G P12 A
pach (kvalitativne) pfijatelny - pfijatelny  MH SOP 062 P12 A
pH 7.7 02 65-95 MH SOP 071 &astH P12 A
zakal <0,20 ZF(m) - max. 5 ZF(n) MH SOP 044 P12 A
Fe (Zelezo) 0,04 mgh 20 % max. 0.20 mg/l MH SOP 201.01 &astA P12 A
Vysledky zkousek - mikrobiologicka vysetfeni

Ukazatel Hodnota Jednotka Nejistota Limit Ident. zkousky  Prac. Ozn.
intestinalni enterokoky 0 KTJ/100 ml max. O KTJ/100 ml NMH SOP 906 P12 A
Escherichia coli 0 KTJ/100 mi - max. 0 KTJ/100 mi NMH SOP 900 P12 A
koliformni bakterie 0 KTJ/H100 mi - max. 0 KTJ/100 ml MH SOP 900 P12 A
podty kolonif pii 22°C 0 KTJ/ml max. 200 KTJ/mi MH SOP 908 P12 A
podty kolonii pii 36°C 0 KTJ/ml .- max. 40 KTJ/ml MH SOP 908 P12 A

Vyrok o shodé:

V limitovanych uka

(zdrojem pro vydéni vyroku o shodé).

Doporucené hodnoty {typ DH) a mezni hodnot MH*) nejsou pfedmétem vyroku o shodé.

Vyhlaska &. 252/2004 Sb. ve znéni pozdé&jsich pfedpisu, pfiloha €. 1
Vyhlagka, kterou se stanovi hygienické poZadavky na pitnou a teplou vodu a Cetnost
a rozsah kontroly pitné vody (vyrok o shodé proveden bez zohlednéni nejistoty).

Limit (zdroj pro vydani vyroku o shodé):

A - metoda v rozsahu akreditace

< - pod mezi stanovitelnosti (MS) pouzité metody, SOP - standardni operaéni postup,

Ozn.- informace o zkou§ce, oznaceni zkousky z hlediska rozsahu akreditace pouZité metody,

2\ - Zdrav.ustav se sidlem v Usti nad Labem, S - externi dodavatel, Z - uved| zakaznik,

Prac.- misto provedeni zkougky nebo pracovisté vzorkare u zkousky provedené na misté odbéru

NMH - nejvy§&i mezni hodnota, MH - hodnocena mezni hodnota,

DH - doporugena hodnota (minimalni Zadouci. optimalni rozmezf), MH* - nehodnocena mezni hodnota
KTJ - kolonie tvofici jednotka

ZF(n) - nefelometricka jednotka zakalu

Vysvétlivky a zkratky:

Nejistota: Uvedena nejistota nezahrnuje pfispévek nejistoty vyplyvajici z odbéru vzorkd a nevztahuje se na vysledky pod mezi
slanovitelnosti. Uvedend nejistota je soudinem standardni nejistoty a koeficientu roz&ifeni k=2, coZ pro normalni rozdéleni
odpovida pravdépodobnosti pokryti pfibliZné 95 %. Pro mikrobiologicke ukazatele je nejistota méfeni vyjadiena jako pfiblizné 95%
konfidenéni mez (interval spolehlivosti) vyjadiujici variabilitu Poissonova rozdéleni.

Opravnéni laboratofe: Laboratof ma piiznan flexibilni rozsah akreditace (laboratof mize modifikovat své metody zkoudeni,
roz$ifovat rozsah zkouSenych parametri a/nebo aplikovat zkousku na jiny predmét akreditace za pfedpokladu, Ze princip méfeni
2istava zachovan).

Prehfed zkusebnich metod:

SOP 044 (CSN EN 1SO 7027-1)

SOP 062 (CSN EN 1622, €SN 75 7340, CSN EN 1SO 7027-2, CSN EN ISO 7887, Vyhlagka & 238/2011 Sb.)

SOP 071 &ast A
SOP 071 &astB
SOP 071 ¢astF
S0P 071 ¢ast G
SOP 071 ¢astH

{(navod firmy Therma Fisher Scientific, CSN EN 1SO 15923-1)
(navad firmy Thermo Fisher Scientific. CSN EN ISO 15923-1)
(navad firmy Thermo Fisher Scientific, CSN EN 1SO 15923-1)
(névod firmy Thermo Fisher Scientific, €SN EN IS0 15923-1)
(navod firmy Thermo Fisher Scientific, CSN EN 1SO 15923-1)
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Mj_ www.zuusti.cz Protokol 0 zkoudce &. 70749-70751/2026  ze dne 30.7.2026

Prehled zkuSebnich metod:
SOP 201.01 2astA  (CSN EN ISO 11885, CSN EN 1SO 15587-1, CSN EN ISO 15587-2, CSN EN 12457-4)

SOP 307 (GSN EN 1484; Pitter P.; Hydrochemie. SNTL, Praha 1990. Str. 336.; Cesky Iékopis 2023, &. 6.0:2244)
SOP 900 (CSN EN 1SO 9308-1)

S0P 906 (GSN EN 1SO 7899-2)

SOP 908 (CSN EN 1SO 6222)

Piehled pracovist (P, Prac., Pracovisté):
P12 - Pracovisté P12 FrantiSka Kloze 2316, 272 01 Kladno

Upozornéni:  Vyrok o shodé v protokolu 0 zkousce nenahrazuje rozhodnuti nebo schvéleni organem ochrany
vefejného zdravi.

T =5 Konec vysledkoveé casti protokolu o zkousce
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